移动层流消毒床罩参数

3台，预算7.47万
*1、空气净化消游等级:IS05级， 即百级

2、消毒床罩内沉降菌:≤1个CFU/平皿:

★、具有激光传感液晶屏六通道空气质量监测仪，要求可随时实时监测包括粒径在0.3、0.5μm在内空气质量状态。

4、消毒灭菌率: >99.9%.除菌率大于90%

★5、实测噪音: 35-49dB (全进口低噪音风机)噪音低、使用寿命长

6、可在病房内外随意静音移动:

★7、控制方式:微电脑控制系统，可遥控，并配备应急控制器:

★8、平板及手机多孔USB充电口，方便患者充电使用。

9、超大无拼接HEPA、活性炭包、可视观察窗。

10、高标准输液支架，方便悬挂各种液体，方便护理: 

11、可透视的有机观察窗，内部运行状态一目了然;

12、 控制器的高度低并带有倾角、方便医护人员操作:

13、蕾丝短围帘，既能有效防止洁净空气外泄、又能起到美观装饰的作用。

14、双轨道双围帘设计，高透明内帘即能保护洁净空气的稳定性又能满足光线和视觉的通透效果:易清洗外围帘即能遮光又能遮挡视线，保护患者隐私。

15.床尾进风口，方便护理人员取下初效过滤网清洗和更换。

16、进风口初效过滤网是磁性吸附式，高密度尼龙网，可反复清洗使用、含备用滤网等。

★I7.应急开关，在主控制面板发生故障时可启动应急开关，不耽误患者和临床使用。紫外线和照明灯远距离独立设计、防止紫外线误开启。

★18、设备高度可调节，加大空间，患者更加舒适。

更多人性的设计:机箱正面多功能储物柜、方便存放口罩、消毒液等感控及生活用品。

要求：保修一年。
